






9

U-WAVE®Combinatie met applicatiesystemen 

PDA Navi is een meetwaarden navigatie programma waarmee u meetwaarden invoert m.b.v. MeasurLink Real-Time Plus op een PC en deze kunnen 
worden bekeken met behulp van een in de handel verkrijgbare PDA via draadloos LAN. Dit betekent ook dat data die m.b.v. U-Wave naar de PC is 
gezonden en weergegeven wordt in MeasurLink ook via WLan weergegeven kan worden op de PDA Navi. Goed/fout tolerantie bewaking, statistische 
meetwaarden, volgende meting e.d. kunnen worden geverifieerd.

Wireless LAN

U-WAVE-R

MeasurLink Real-Time Plus

Met WLAN 
uitgevoerde 

PDA Navi U-WAVE-T

PDA Navi meetscherm (voorbeeld)

* PDA = Personal Digital Assistant en 
is geschikt voor persoonlijke mobiele 
data en informatie weegave

Meetwaarden, navigatie en visualisatie programma — PDA Navi

Systeemeisen voor het werken met PDA Navi

Te meten maten 
en instructies 
voor de volgende 
meting

Te meten maten en instructies voor deze meting

Tolerantie bewakingsinfo  via wireless LAN

Meetwaarden verzonden met U-Wave

Systeemeisen (aanbevolen)

Centraal beheer van kwaliteitsgegevens door 
middel van een meetdata netwerk systeem
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Data welke door het gehele bedrijf verzameld is kan veilig worden opgeslagen

U-WAVE-R

MeasurLink kan worden uitgebreid tot een netwerk systeem van server en clients. 
Deze software consolideert en beheert centraal de meetgegevens. Welke gegenereerd 
zijn op verschillende meetplaatsen (Handmeetinstrumenten of met CMM's) t.b.v. het 
ondersteunen en delen van een kwaliteitsbeheersingssysteem.

Operating Systeem Microsoft Windows Mobile 5.0 voor Pocket PC

PDA

Microsoft Windows Mobile 5.0 voor Pocket PC
PDA uitgevoerd met bovenstaand OS and wireless 
LAN Geadviseerd geheugen: ROM: 192 MB of 
meer, of meer gecertificeerd model: “iPAQ hx 
2490b2” (van HP)

MeasurLink Real-TimePlus of STAT MeasurePlus V6.1 of hoger
(benodigd bij gebruik van de PDA Navi)

MeasurLink V6.1 Real-TimePLUS
OS: Windows 2000/XP
Processor: Pentium II 400 MHz of hoger
Geheugen: 512 MB of meer
Hard disk: 2 GB of meer
I/O: USB poort (nodig voor U-WAVE-R verbinding)
Media drive: CD-ROM (nodig voor installatie)
Overig: toetsenbord en muis.

De belangrijkste specificaties van PDA Navi
- Te inspecteren partij: Nieuw Openen, sluiten,   
   schakelen.
- Meetvenster: de metingen worden gestart op  
 het grafische scherm.

- Gemeten resultaten scherm: Go/NG, tolerantie 
   bewaking van de resultaten d.m.v. kleuren.
- Weergaven van het volgende te meten maat.
- Grafieken: Regelkaarten, Histogram,  
   Controlekaart, enz.
- Data verzamelen: belangrijke invoer van 
   gegevens, gegevens  annulering, belangrijke 
   invoer van het serienummer

Bereik dataoverdracht: Ongeveer 20m. 
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Programma voor het creëren van maatrapporten – MeasureReport V4.1

MeasureReport maakt het mogelijk om m.b.v. de verzamelde data in een overzichtelijk maatrapport samen te 
stellen. Dit programma maakt, print en slaat de inspectie tabel op in het Excel formaat.

It is possible to edit usually using Excel data 
sheet to use it as the inspection format for 
MeasureReport.

Meetdata invoer scherm

Voorbeeld 
Inspectie tabel

Nieuwe U-Wave functie biedt de mogelijkheid 
om data op een specifieke plaats in te voeren.

Te meten waarde groep 1 	
Cel gaat naar rechts

Te meten waarde groep 2	                 
Cel gaat naar beneden

Invoer van o.a. de specificatie van de in te voeren gegevens en van 
Identificatienummers, groepering van gemeten waarden, en de 
specificatie van de cel waar de cursor geplaatst wordt nadat de data 
zijn ingevoerd.

Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Meting 5 Meting 6 

Produkt 1
Produkt 2
Produkt 3
Produkt 4
Produkt 5
Produkt 6

Meetgereedschap B (kanaal 01) 

Creëert, print en slaat de 
inspectietabel op in het Excel 
formaat

Meetgereedschap A (kanaal 00) 

Meetgereedschap B 
Kanaal ID-01

Meetgereedschap A
Kanaal ID-00

Het is meestal mogelijk om een Excel 
werkblad te bewerken in een formaat dat 
geschikt is voor MeasureReport.
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U-WAVE®

Bij gebruik van een oudere versie is het nodig om op te waarderen naar 
V4.1 om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden. In V4.1, kan 
de data worden geladen door gebruik te maken van de data interface 
functie (identificatie d.m.v. ID wordt niet ondersteund)

Koppeling tussen een U-Wave-T ID en 
het meetinstrument
Een U-Wave-T kan worden gekoppeld aan elk digimatic instrument.

Bij gebruik van een oudere versie 
dan V4.0

Overige specificaties
- 	Capaciteit: tot 200 maten, tot 2000 werkstukken.
- 	Goed / afkeur beoordelingsfunctie (afkeurwaarde gemarkeerd):
	 Werkstuk beoordeling (Goed / Afkeur in het beoordelingsveld)
- 	Statistische analyse functie: 15 items inclusief gemiddelde, maximum, 

minimum, standaard afwijking, bereik, Cp, Cpk, enz. Formaat: 
automatische creëren van het template-formaat (specificatie van cellen 
opgebouwd uit het aantal items x aantal werkstukken). Inspectie tabel 
afdrukken en opslaan: het printen en opslaan in Excelformaat. Overige 
specificaties: aanpassing van het aantal cijfers achter de komma, 
foutmelding, automatische paginanummering.

Aanbevolen Operating systeem
Measure Report V4.1 No.02ARA784A
OS: Windows 2000/XP
Excel*; Excel 2000/2002/2003/2007
Processor: Pentium 2 of 500 MHz of hoger
Geheugen: 256 MB of meer
Resolutie beeldscherm: 1024 x 768 of hoger
Hard disk: 2 GB of meer
I/O: USB poort (nodig voor U-WAVE-R verbinding)
Media drive: CD-ROM (nodig voor installatie)
Overig: toetsenbord en muis.
* Excel dient separaat te worden aangekocht.

De invoer van de laatste gemeten maat wordt
door vasthouden van de drukknop geannuleerd.

U-WAVE’s nieuwste functie (standaard)
Data annulerings functie (activatie door het vasthouden van de data knop)

Houd de Data knop 
2 seconden of langer vastLaat de data-knop los als 

de U-WAVE-T led oranje 
begint te knipperen
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Als marktleider op het gebied van 
precisiemeetgereedschappen  profiteert 
u bij de aanschaf van Mitutoyo 
gegevensverwerkings producten van 
een voorsprong in techniek en maakt u 
gebruik van meer dan 75 jaar ervaring.

Voorbehoud: alle informatie betreffende onze producten wordt onder voorbehoud gegeven. Afbeeldingen, tekeningen, 
specificaties en technische gegevens in deze brochure zijn ter indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 
Hoewel Mitutoyo de grootst mogelijke zorg besteed heeft aan de inhoud van deze brochure kan deze toch fouten bevatten. 
Bovendien zijn de specificaties en het uiterlijk van onze producten onderhevig aan wijzigingen vanwege de voortdurende 
ontwikkeling en verbetering hiervan. Deze brochure moet dan ook beschouwd worden als een zo goed mogelijke momentopname.

Coördinatenmeetmachines

Beeldverwerkingssystemen

Oppervlakte-, vorm
en contourmeting

Optisch meten

Laser Scan Micrometer

Test Instrumenten 
en Seismometer 

Digitale lengtemeetsystemen

Statische Proces Controle (SPC)

Handmeetgereedschappen
en gegevensverwerking

Opspansystemen & Styli
voor meettasters

Mitutoyo Nederland B.V.
Landjuweel 35
3905 PE Veenendaal
T +31 (0)318 - 53 49 11
F +31 (0)318 - 53 49 13
info@mitutoyo.nl
www.mitutoyo.nl


