






Een groot aantal accessoires is beschikbaar voor de SJ-210, zoals opzetstukken voor werkstukken met een 
gebogen oppervlak (cilindrische werkstukken) of waarvan het meetoppervlak kleiner is dan wat met de 
SJ-210 gemeten kan worden.
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Opzetstuk voor vlakke oppervlakken
Nr. 12AAA217

Opzetstuk voor cilindrische oppervlakken
Nr. 12AAA218

Steun voor vertikaal positioneren
Nr. 12AAA219

Verlenging L=50mm
Nr. 12AAA210

Adapter voor opname aan 
magneetstatief
Nr. 12AAA221

Opname voor hoogtemeter
Nr. 12AAA222

Punt-contact adapter (standaard voor S-type 
aandrijfeenheid) Nr. 12AAE643

V-type adapter  (standaard voor S-type aandrijfeenheid)
Nr. 12AAE644

Opmerking: De volgende speciale accessoires kunnen niet worden gebruikt wanneer de SJ-210 is uitgerust met de S-type aandrijfeenheid: 
set hoogte instelsteunen, opzetstuk voor vlakke oppervlakken, opzetstuk voor cilindrische oppervlakken, steun voor verticaal positioneren en 
verlenging 50mm.

Granieten statief 
Nr. 178-039
Opname 
Nr. 65GAA083
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Optionele accessoires

Hoogte instelsteunen
Nr. 12AAA216



Multifunctionele thermische printer
Profielen, berekeningsresultaten en curves printen met de  
SJ-210 printer. Maatvoering: (B × D × H: 93 × 125 × 70mm) 
en werkt op een interne batterij.
- 	 Voeding instelbaar. (AC-adapter of batterijen)
- 	 Print mogelijkheden: Meetcondities / Berekende waarden / 

Berekende waarden voor elke meetlengte / Gemeten profiel 
/ BAC curve / ADC Amplitude dichtheidscurve / Algemene 
instellingen

Digimatic mini processor DP-1VR
Door het aansluiten van deze printer op de Digimatic uitgang, 
kunt u berekende resultaten afdrukken en heeft u een ver-
scheidenheid aan statistische analyses beschikbaar waaronder 
een histogram of een D grafiek. Ook heeft u de mogelijkheid 
om gecompliceerde berekeningen uit te voeren voor X-R 
regelkaarten.
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Optionele accessoires

Uitbreidingsmogelijkheden voor diverse toepassingen
V-type opname voor 
het meten in de 
lengterichting van een 
as
De V-breedte is instelbaar 
op de diameter van de as. 
Hierdoor is het eenvoudig om 
repeterende metingen in axiale 
richting van de as uit te voeren
Instelbereik: Ø 5 - 150 mm

Magnetische houder
De magneet kan worden 
bevestigd aan een stalen 
frame. Bijvoorbeeld voor 
het handsfree meten aan 
wanden.

Nr. 178-033

Opname voor inwendige ruwheidsmetingen 
Eenvoudig voor het het meten in o.a. cilinders.
• Toepasbaar voor diameter: ø 75 ~ ø 95 mm
• Toepasbaar voor diepten van: 30 ~ 135 mm 

Nr. 178-034

Nr. 178-035

Nr. 264-504-5D

Nr. 178-421 Verbindingskabel voor de SJ-210 aan de DP-1VR printer
Verbindingskabel 1 m Nr. 936937
Verbindingskabel 2 m Nr. 965014
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Voetschakelaar
Een voetschakelaar wordt gebruikt voor repeterend meetwerk 
met behulp van mallen en/of andere opspanmiddelen. 

USB-communicatie-tool
Testrapporten zijn gemakkelijk en snel gegenereerd met de USB-Communicatie Tool in Microsoft Excel. De informatie wordt 
overgedragen via de USB-kabel. Het werkblad bevat Meetcondities / Berekende waarden / Berekende waarden voor elke 
meetlengte / Gemeten profiel / BAC curve / ADC Amplitude dichtheidscurve / Algemene instellingen. Een commentaar kan 
worden toegevoegd en testrapporten kunnen automatisch worden gegenereerd. Aansturing van de SJ-210 kan ook via deze tool, 
zoals een meting starten, inrichten van meetvoorwaarden en het instellen van tolerantiegrenzen. 

* Geschikt voor:
Windows XP 	 – Microsoft Excel 2000
Windows Vista	 – Microsoft Excel 2002
Windows 7	 – Microsoft Excel 2007

* Windows OS en Microsoft Excel zijn producten van de 		
   Microsoft coorporation.

USB kabel 2 m
Voor het aansluiten van de Surftest SJ-210 aan een PC 
via de USB-connector.
Nr. 12AAL068

Data-overdracht 
Met de SPC-interface (Digimatic) kunt u eenvoudig data  
overdragen naar een PC, bijvoorbeeld rechtstreeks via de USB-
input-Tool of via het U-WAVE draadloos communicatiesysteem.

Aansluitkabel SJ-210 SPC naar USB.
Nr. 06ADV380
 
U-WAVE draadloze data communicatie. Voor verdere informatie 
verwijzen wij u naar onze brochure"U-WAVE" PRE1330.

Beschermfolie voor het display
Beschermfolie voor het kleuren LCD-scherm (5 sets)
Nr. 12AAL066

Nr. 12AAJ088
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Mitutoyo Nederland B.V.
Landjuweel 35
3905 PE Veenendaal
T +31 (0)318 - 53 49 11
F +31 (0)318 - 53 49 13
info@mitutoyo.nl
www.mitutoyo.nl

Oppervlakte-, vorm 
en contourmeting

Opspansystemen & Styli 
voor meettasters

Statische Proces Controle (SPC)

Voorbehoud: alle informatie betreffende onze producten wordt onder voorbehoud gegeven. Afbeeldingen, tekeningen, specificaties 
en technische gegevens in deze brochure zijn ter indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Hoewel Mitutoyo de grootst 
mogelijke zorg besteed heeft aan de inhoud van deze brochure kan deze toch fouten bevatten. Bovendien zijn de specificaties en het uiterlijk 
van onze producten onderhevig aan wijzigingen vanwege de voortdurende ontwikkeling en verbetering hiervan. Deze brochure moet dan 
ook beschouwd worden als een zo goed mogelijke momentopname.

Voor Themadagen Ruwheid en aanvullende informatie, bezoek onze website: 
www.mitutoyo.nl/opleidingen

Download nu de overzichtsbrochure voor 
"Oppervlakteruwheidsmetingen".
Mitutoyo presenteert een praktisch gestructureerd overzicht van 
geavanceerde oplossingen volgens de laatste stand van zaken op 
het gebied van ruwheidsmetingen.

Productoverzicht ruwheidsmeters:

SJ-301	       	         SJ-400	               SJ-500	             	      SV-2100		            SV-3100

Als marktleider op het gebied 
van precisiemeetgereedschappen 
profiteert u bij de aanschaf van 
Mitutoyo oppervlakteruwheidsmeters 
van een voorsprong in techniek en 
maakt u gebruik van meer dan 75 
jaar ervaring.


